SHARR 

ブルーレイディスクレコータ '— 

ぉ名 BD-HDW22 
BD-HDW25 
BD-HDW30 




ステップ 



アンテナ線を 
接続する 


V 



ケーブルテレビに ATV ) を見る 
場合の接続例は… 

=>8ページをご覧ください。 


接続•設定 
ガイド 

はじめにご覧ください 

このガイドは、本機にアンテナ線とテレビを 
接続し、電源を入れるまでの基本的な手順を 
説明しています。 




http://www.sharp.co.jp/support/ 


r 



ステツ 



テレビと本機を 


接続する 


アクオスオーディオ（アクオス 
サラウンド）との接続例は… 
=>7ページをご覧ください。 




本機の電源を 
入れる/ 
初期設定をする 


接続後に初めて電源を入れたとさは、初期設定画面が表示 
されます。別冊の「取扱説明書」（与212ページ）をご覧に 
なり、必ず設定してください。 


この取扱説明書は再生紙を使用しています。 


庭 


PRINTED WITH 

SOYINK 


アメ U 力大豆協会認定の大豆油インキを 
使用しています。 


TINSJA263WJQZ® 

08P06-JA-MM 









































































〔市販品） 



上の配線図をご参照ください。 



衛星放送用同軸ケーブル 
(市販品） 






DO /pc 

UHF アンテナ VHF アンテナ 





- VHF / UHF 信号と巨 S -]] 日度 CS デジタル信号び混合されている 
アンテナ端テに接続する場合に使用します。 

- VHF / UHF 信号と巨 S -]] 日度 CS デジタル信号を分けます。 

※地上デジタル放送または地上アナ□グ放送だけを見る場合は 
必要ありません。 



アンテ子から) 



地上デジタル 
地上アナ□グ 
( VHF / UHF ) 


アンテナからて； 


BS .110 度 CS 

アンテナ 


電源 I 




アンテナからて 



UHF アンテナ 



◎ 


ブースタ 

I — — ■ 


VHF/UHF 



接続パターン B 


マンションなどの共聴システムで受信している場合 


直接テレビへ接続 


アンテナの信号び弱 <、映りび悪 < なった 
時は ブースタ(市販品) をご使用ください。 



接続パターン A -個別に VHF / UHF と BS アンテナを設置している場合一 


直接テレビへ接続 


壁のアンテナ端テ 





衛星放送用同軸ケーブル (市販品） 


BS/CS 


地上デジタル放送の受信に必要な UHF 
アンテナ、 BS - 110度 CS デジタル放送 
の受信に必要な衛星アンテナの設置を 
お確かめください。 


本機後面 


アンテナ信号は、分配したりすると 
減衰します。減衰量は、アンテナ線の 
長さや太さによっても変わります。 

本機を経由してテレビへアンテナ線 
を接続したとさも、多少アンテナ信 
号び減衰する場合びあります。 
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必要なケーブル、分渡器、分配器を準備しまず。 

アンテナ(放送)環境により、市販品が必要になる場合がありまず。 


付属品 

市販品 

•アンテナケーブル1本 

•アンテナケーブル 


•衛星放送用同軸ケーブル 


•分配器(金属シールドタイプ） 


•分波器(金属シールドタイプ） 


•ブースタ 


各端子にアンテナケーブルを接 
続しまず。 

下の配線図を参照しなが5行って 
<ださい。 


BS .110 度 CS 
デジタレ 


テレビのアンテナ入力端子 


VHF/UHF と地上デジタルび 
別のアンテナ入力端テの場合 


■►た 



衛星放送用同軸ケーブル 
(市販品） 


(地上アナ□グ） 


地上デジタル 


目5,110度05デジタル 




テレビのアンテナ入力端子 


VHF/UHF と地上デジタルの 
アンテナ入力端テが1つの場合 


分配器は必要ありません。 


アンテナケーブル 
(付属品） 


衛星放送用同軸ケーブル 
怖販品） 


一 © 

VHF / UHF / 地上 


1 

デジタル 

一 © 

l?s. 寒 

1 

1 

デジタル 


テレビ後面 










1 

◎ 

VHF/UHF 
(地上アナ□グ） 

、 



( 

◎ 

地上デジタル 

) 



V 

◎ 

BS -110 度 CS デジクル 

ノ 






イ本のアンテナ端子 


m 


、カテレビへ出力 


BS .110 度 CS 
デジタル 




テレビのアンテナ入力端子 


テレビのアンテナ入力端子 


、 


別のアンテナ入力端子の場合 







VHF/UHF 
(地 ± アナ□グ） 


地上デジタル 


衛星放送用同軸ケーブル 
(市販品） 


アンテナ入力端子が1つの場合 


目5,110度05デジタル 


分配器は必要ありません。 


アンテナケーブル 
(付属品） 




VHF / UHF / 地上デジタル 


軸ケ-ブル | bS . 110度 CS デジタル 



ステップ1が終わつた 54、5 ページの 
ステップ 2 へ進んで < ださい。 









































































































































ステップ 


テレビと本機を接続する 



テレビ後面 J 

3^^ 



つなぐ端子と画質について 


つなぐ端テにより、お楽しみいただける画質び異なります。 
テレビの入力端テをお調べになり、でさる限り高画質に対 
応している端テとおつなざください。 

八イビジョン画質でお楽しみいただくためには、 HDMI ケ 
ーブルまたは D 映像ケーブルでの接続び必要です。 


高画質 

(されい） 


HDMI 入力 


ち一音声入力一左 D 映像入力 




田 


ち一音声入力一左映像入力 


S 映像入力^ 

〇 J 


ち一音声入力一左映像入力 S 映像入力 


標準画質 


テレビの映像、音声入力端子を調べて、接続する端子を 
決めます。 


下の r つなぐ端子と画質について」をご覧くださし、。 


アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）との接続例は… 
=>7ページをご覧ください。 


ill HDM ■入力端 
III 巧続ずる場合 


入力端子付をテレビと 


よりされいな映像を 
楽しむために 

-テレビに HDMI 入力端テびある場合は、 
HDMI ケーブル （付属品） を使って接続 
することをおすすめします。 


辞 

を橋 


シャープ製フアミリンク機能に 
巧応したテレビ r アクオス」を 
お持ちの場台は 

-本機と付属の HDMI ケーブル] 9ピン 
でつなぐと、本機とテレビの連動操作び 
楽しめます。 

-シャープ製のファミ U ンク機能に対応した 
「アクオスオーディオ（アクオスサラウン 
ド)」とテレビ、本機の接続は与 7 ページ 



m D 映像入力端子付をテレビと 
U 接続ずる場合 _ 


13 S 映像入力端子付をテレビと 
19 巧続ずる場合 

•与別冊の「取扱説明書」 200 ページ 

m 映像入力端子付をテレビと 
U 巧続ずる場合 

•与別冊の「取扱説明書」 200 ページ 


































































2 必要なケーブルを準備します。 

テレビ側の端子の種類によって、市販品が必要になる場合があります。 



各端テにケーブルを接続しまず。 



1 

付属品 


市販品 1 

下の配線図を参照しながら行って 

1 

. HDMI ケーブル 

1本 

• D 映像ケーブル 1 

<ださい。 


.映像•音声コード 

1本 

• S 映像ケーブル 1 




ステップ2が終わった5 

6ページのステップ3 へ 

進んで < ださい。 










































































































































































テレビの準備をします 


ステップ 



本機の電源を入れる 
巧期設定をする 

I ①本機の AC 入力端子に 

付属の電源コードを接続しまず。 

⑥電源プラグをコンセントに差し么み 

よ5^ 〇 



電源プラグ 


家庭用電源 
コンセント 

(AC100V) 



^本機後面 


向さを合わせて 
差し込んで < ださい。 


①本機前面の扉を開けまず。 

⑥付属の B - CAS カードを 
本機にセツトしまず。 

▼本機前面 

① 扉を開ける—— 


⑥ 目- CAS 力ード 
をセットする 



A 口 

1-。ザ肺〜II i 丄 INK 写真力I 

‘圍 


奥まで確実に差し 
込んでください。 


付属の乾電池をリモコンに入れまず。 



4 テレビの電源を入れまず。 




テレビの入力を、 

本機を接続した入力に切り換えまず。 

入力の表示はお使いのテレビにより異なります。 

本機の画面が映るように切り換えてください。 



本機の準備をしまず 


r レコーダーを 使う」側に切り換えまず。 
本機の電源を入れまず。 


本機の電源を入れて 
しばらくすると、 
テレビ画面に 
r 初期設定」 画面が 
表 7 JT されます。 




■初期設定 1/1[火]午前日:日日 

本機（レコーダー)へのアンテナ線の接続はお済みでずか？ 


お済みでない場合は、一旦電源を切り、 r 接続•設定ガイド」、 
または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。 


[ミ夫定]ボタンで巧の画面へ 


I 次へ 1ご 

を押し、 



画面にしたがって 
巧期設定を行って 
<ださい。 



田 B - CAS 力ードがセツトされていることを確認 
し、アンテナ接続を設定します。 

曰 テレビと接続した端テ名設定と、チャンネル設定 
を行いまず。 

- HDMI ケーブルを使ってテレビと接続した場合は、 
テレビの端子名設定は表示されません。 

-詳しくは別冊の「取扱説明書」212ページをご覧に 
なり、必ず設定してください。 


r 


V 


これで接続と設定びでをました 

操作のしかたは、別冊の r かんたん!!ガイド」、 r ファミ 
リンク操作ガイド」、 r 取扱説明書」をご覧ください。 























































































•アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の接続例 

シャープ 製 ファミリンク対応の アクオスと八イビジョンレコーダー（己 D レコーダー） 

などと アクオスオーディオ （アクオスサラウンド）をお持ちのお客様へ 

-接続は、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の種類により異なります。 

お持ちのアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の種類をお確かめになり、下記のように接続をしてください。 


アクオスオーディオ（アクオスヴラウンド） 

AN - ACX 1 / AN - ACY 1 / AN-ACRl / AN - ACS 1 


AN - ACD 2 のいずれかをお持ちの場合 



光デジタル音声ケーブル 
(アクオスオーディオ/ 

アクオスサラウンド付属品) 


アクオスオーディオ 
(アクオスサラウンド） 


#八イビジョンレコーター（目 D レコーター ） などの音声を 
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）でお楽しみに 
なる場合は… 

^アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の入力を 
「入力 2」に切り換えてください。 

アクオスオーディオ 
AN - ACX 2 をお持ちの場を 


八イビジョンレコーター （ BD レコーター ） などを 
お持ちのとをの接続 



八イビジョンレコーター（目 D レコーター ） などの音声を 
アクオスオーデイオでお楽しみになる場合は… 

与アクオスオーデイオの入力を 「 HDMI 2」 に切り換えてください。 







































































































































































































































ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスを使って 
ケーブルテレビを見る場合の接続例 

• CATV の接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 

• 地上デジタル放送をパススルー方式でケーブルテレビか5受信している場合は、本機で地上デジタル放送び楽しめます。 
•アンテナ（放送）環境により、ケーブルなどの市販品び必要となります。 

ケーブルテレビの巧続は ri :アンテナ接続 J と r 2: 映像•音きコード巧続 J の両方を巧ってくださし)。 


接続パターン C - CATV の場合一 


:アンテナ接続を巧います< 


アンテナケーブル (市販品） 


直接テレビへ接続 


壁のアンテナ端子 


紹^ ◎ 


怖販品） I 一 

~ hjJ ヶ 

巧 _ir 


CATV 


巧 


配 


器 




J 

d . 

1 

ケーブル人カケープル化力 

% % 



1 

地上デジタル 
地上アナ□グ 
(VHF/UHF) 



アンテナから入力 


BS.110 度 CS DC15V DC11V 
アノアナ電源 M 最大 4W お大 3W 


アンテナから入力 


% 


※己 S/CS 端子びある場合は似下の 
ように接続してください。 


ター I ©!® 



BS，110 度 CS 
デジタル 


% 

VHF/UHF 
(地上アナ□グ） 


5 'jb T 地上デジタル 
(: 付属品 ） J - 

% 

IbS - 11 DISCS ' 


目5,110度〔5デジタル 


衛星放送用同軸ケーブル 
(市販品） 


機 BS/CS 


(^ ATV ボックス後面 J 


\衛星放送用同軸ケーブル 
(市販品） 


本機後面 


[ ち-音声出力-左巧像出力右-を声出力-左巧像化 



テレビ後面 


纖目; 









• 2:映像•音声コード接続を巧います。 

映像•音声コード (付属品） 



ち-音声出力-左映像出力ち-音声 出力'^ 左映像出力 

麟鑽麟鑽 



映像•音声コード (市販品） 


《「乂力1」または「入力2」' 
差し込んでください。 


ぐ 


心 



本機とテレビの接続方法は 
r ステップ 2(4 〜5 ぺー ジ)」 

をご覧 < ださい。 


j ち-音声出力-左映像出力 

鱗鑽 






入カー I 入力2 
外部から 




































































































































































